
Wartości Pojedynczej Sekcji

ID Produktu Nazwa
Wysokość Bez 

Nóg (mm)
Wysokość z 
Nogami (mm)

Waga Wewnętrzne 
Środkowej Sekcji 

(kg)
Waga Wewnętrznej 

Sekcji Nóg (kg)
Dolne Przyłącze 
do Podłogi (mm)

Maksymalna 
Głębokość Sekcji 

(mm)
Długość Sekcji 

(mm)
Wewnętrzna 
Objętość (l)

Wyjście (ΔT30, 
W)

Wyjście (ΔT50, 
W)

CI-EML1-465 Emmeline I 465mm 407 465 3.2 3.5 90 110 66.5 0.60 23.4 44.5

CI-EML1-665 Emmeline I 665mm 607 665 4.5 4.8 90 110 66.5 0.80 32.8 62.4

CI-EML1-865 Emmeline I 865mm 807 865 6.1 6.4 90 110 66.5 0.93 41.3 79.1

CI-EML2-470 Emmeline II 470mm 413 470 4.3 5.3 150 170 66.5 1.05 31.8 60.9

CI-EML2-670 Emmeline II 670mm 613 670 6.3 7.3 150 170 66.5 1.49 45.6 86.9

CI-EML2-870 Emmeline II 870mm 813 870 8.3 9.1 150 170 66.5 1.90 59.0 113.4

CI-EML3-470 Emmeline III 470mm 416 470 6.5 7.6 210 230 66.5 1.34 42.5 81.2

CI-EML3-670 Emmeline III 670mm 616 670 8.5 9.9 210 230 66.5 1.78 58.1 112.3

CI-EML3-870 Emmeline III 870mm 816 870 10.8 11.8 210 230 66.5 2.5 76.2 147.5

CI-G4C-360 Grace 4 Kolumny 360mm 300 350 3.2 3.7 144 175 60.5 0.55 23.5 43.7

CI-G4C-500 Grace 4 Kolumny 500mm 450 500 4.6 5.6 144 175 60.5 1.10 34.3 64.8

CI-G4C-660 Grace 4 Kolumny 660mm 600 650 5.8 6.3 144 175 60.5 0.81 45.0 85.3

CI-G4C-760 Grace 4 Kolumny 760mm 700 750 6.8 6.9 144 175 60.5 1.00 52.9 102.4

CI-G4C-960 Grace 4 Kolumny 960mm 898 950 9.0 9.6 144 175 60.5 1.10 64.5 127.2

CI-G6C-485 Grace 6 Kolumn 485mm 450 500 7.3 7.1 221 255 60.5 0.70 46.4 88.8

CI-G6C-660 Grace 6 Kolumn 660mm 600 650 8.5 8.9 221 255 60.5 1.30 61.5 120.3

CI-G6C-760 Grace 6 Kolumn 760mm 700 750 8.7 9.3 221 255 60.5 1.40 71.4 141.3

CI-G6C-960 Grace 6 Kolumn 960mm 900 950 12.9 13.6 221 255 60.5 1.50 88.2 174.8

CI-M2C-460 Mercury 2 Kolumny 460mm 398 460 2.2 2.7 70 70 58.3 0.40 19.1 35.3

CI-M2C-760 Mercury 2 Kolumny 760mm 698 760 3.6 4.2 70 70 58.3 0.50 30.7 58.6

CI-M2C-960 Mercury 2 Kolumny 960mm 898 960 4.1 4.6 70 70 58.3 0.66 37.9 73.6

CI-M3C-560 Mercury 3 Kolumny 560mm 498 560 3.7 4.4 101 101 58.3 0.40 28.5 53.8

CI-M3C-660 Mercury 3 Kolumny 660mm 598 660 4.3 4.8 101 101 58.3 0.64 34.9 66.4

CI-M3C-760 Mercury 3 Kolumny 760mm 698 760 4.7 5.3 101 101 58.3 0.70 39.9 77.5

CI-M3C-860 Mercury 3 Kolumny 860mm 798 860 5.2 5.8 101 101 58.3 0.73 44.9 87.4

CI-M4C-360 Mercury 4 Kolumny 360mm 298 360 2.9 3.6 140 140 58.3 0.55 23.5 44.0

CI-M4C-460 Mercury 4 Kolumny 460mm 398 460 3.7 4.4 140 140 58.3 0.61 31.0 58.0

CI-M4C-560 Mercury 4 Kolumny 560mm 498 560 4.5 5.4 140 140 58.3 0.70 35.8 69.4

CI-M4C-760 Mercury 4 Kolumny 760mm 696 760 6.0 6.7 140 140 58.3 0.90 50.6 95.6

CI-M4C-860 Mercury 4 Kolumny 860mm 798 860 6.9 7.7 140 140 58.3 1.00 57.3 109.0

CI-M4C-960 Mercury 4 Kolumny 960mm 898 960 8.0 8.7 140 140 58.3 1.10 62.4 122.3

CI-M6C-360 Mercury 6 Kolumn 360mm 298 360 3.8 5.2 215 215 58.3 0.67 33.7 63.1

CI-M6C-960 Mercury 6 Kolumn 960mm 898 960 11.9 12.6 215 215 58.3 1.5 84.6 170.7

CI-RC1-660 Rococo I 660mm 592 660 5.9 6.9 114 140 76 1.10 36.4 69.0

CI-RC1-950 Rococo I 950mm 895 950 9.1 9.9 114 140 76 1.30 54.0 104.3

CI-RC2-510 Rococo II 510mm 451 510 6.2 7.9 179 220 80 1.80 40.7 77.5

CI-RC2-660 Rococo II 660mm 570 660 10.0 11.8 181 207 75 2.00 52.0 99.0

CI-RC2-760 Rococo II 760mm 695 760 11.0 12.3 186 215 79 3.10 60.7 114.9

CI-RC2-950 Rococo II 950mm 880 950 13.9 15.4 181 205 78 3.10 74.7 140.8

CI-RC3-470 Rococo III 470mm 410 470 8.4 9.3 224 256 78 1.50 45.1 83.2

CI-RC3-768 Rococo III 768mm 710 768 12.1 13.4 227 256 77 2.80 73.4 139.6

CI-RC3-970 Rococo III 970mm 895 970 15.5 17.5 224 256 77 3.50 93.7 173.8


